Правила вязания
Правила безопасной работы инструментами
1. Со спицами и крючками необходимо обращаться очень осторожно, не подносить их к лицу, хранить в коробках и пеналах.
2. Спицы, иглы и булавки необходимо пересчитывать до на​чала работы и после ее окончания.
3. Спицы и крючки не должны быть очень острыми, иначе ими можно поранить пальцы.
4. Нельзя пользоваться ржавыми спицами, крючками, игла​ми и булавками — они портят пряжу, нитки.
5. Сломанные иглы, булавки и другие отходы следует скла​дывать в отдельную коробку, а потом выбрасывать, завер​нув в лист ненужной бумаги или газеты.
6. Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким обра​зом, чтобы острие осталось по возможности между слоев ткани.
7. Ножницы следует хранить в рабочей коробке. Во время вязания класть их кольцами к себе, сомкнув лезвия.
         Санитарно-гигиенические требования при вязании
1. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет дол​жен падать на работу с левой стороны.
2. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась близорукость, в глаза не попа​дали частички волокон, из которых состоит пряжа.
3. Перед началом и после работы следует вымыть руки, что​бы нитки и вязаное полотно не пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон.
4. Незавершенное изделие лучше хранить, завернув в ткань или положив в пакет.
Основные правила вязания спицами
1. Первую петлю в начале каждого ряда снимают, не провя​зывая. Если провязывать первые петли, то полотно будет наращиваться по краю.
2. Последнюю петлю провязывают лицевой за заднюю стен​ку, чтобы образовывалась косичка краевых кромочных петель.
3. Первая и последняя петли являются краевыми, поэтому в расчет узора их не включают.
4. В начале ряда, связанного лицевыми петлями, первую петлю снимают, при этом рабочая нитка находится за спицей.
5. В начале ряда, связанного изнаночными петлями, нитку перекидывают через спицу, а затем снимают первую пет​лю. При этом нитка ложится между первой и второй петлями. Если этого не сделать, то вместо краевой косич​ки образуются узелки, которые мешают сшивать детали изделия.
Все лицевые (нечетные) ряды вязания идут от нитки, ос​тавшейся после набора петель, т. е. эта нитка находится справа, когда изделие обращено лицевой стороной к вя​зальщице
